Урок № 5.3

	Группа №
	
	
	

	Дата проведения
	
	
	


Тема : Практическая работа №12 «Построение стен и перекрытия первого 
                                                                                            этажа».
Цель : 1.В ходе урока выработать умения и навыки оформления проекта здания  в
              среде архитектурно-строительного проектирования .
           2. Развивать  мышление , практические навыки.

            3 Воспитывать трудолюбие , внимание  и самостоятельность.

Тип урока : комбинированный.

Методы урока : объяснительно-иллюстрационный, самостоятельная работа .

План урока : 1. Орг момент.

                       2 Опрос дом. зад.

                       3. Разбор практической работы.

                       4. Практическая работа.

                       5. Итог урока и д.з.

Оборудование : компьютер, проектор, программное обеспечение: ArchiCad10 ,  карточки с заданием.

Ход урока :

I.Орг. момент.

Сообщить тему , цель и план урока.

II.Оппрос дом.зад.

1)Что представляет собой программа ArchiCad , каковы ее возможности ?

2) Перечислите элементы окна программы .

3)Что содержит в себе панель инструментов?

4) Расскажите алгоритм оформления проекта в среде ArchiCad 10
5) Какой инструмент используют для построения фундамента здания?

III.Разбор практической работы № 12
Разбираем задания практической работы.
III.Практическая  работа № 12
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Учащиеся работают с  раздаточным материалом и параллельно с программой ArchiCad 10.
Задание 5. Проектирование стен.

1. На панели Navigator (Навигатор) выберите Первый этаж двойным щелчком мыши на значке возле названия этажа.

2. На панели инструментов выберите инструмент Wall (Стена).

3. На информационной панели щелкните на кнопке Settings Dialog (Установка параметров).

4. В области Geometry and Positioning (Форма и расположение) задайте параметру Wall Thickness (Толщина стены) значение 380.

5. В поле Wall Height (Высота стены) установите значение 3150.

6. Поскольку в настоящее время активен первый этаж, значение в поле Relative Base Height (Возвышение относительно уровня этажа) задаем равным 0.

7. Перейдите в область Floor Plan and Section (Представление в плане и сечения).

8. В разделе Structure (Конструкция) выберите для наружных стен материал Common Brick (Кирпич обыкновенный).

9. Перейдите в область Model (Модель) и щелкните на значке цепи, чтобы получить возможность использовать разные покрытия дл наружных и внутренних стен.

10. Щелкните на верхней кнопке и выберите для внутренней поверхности стен покрытие Wd-Oak (Дерево, дуб).

11. Затем щелкните на средней кнопке и для торцевых граней выберите покрытие Brick-Common Bond (Кирпич,  вертикальная кладка).

12. Для внешней поверхности стен выберите светло-желтый цвет Paint 16 (Краска 16). ОК.

13. На информационной панели выберите метод создания стены в виде замкнутого прямоугольного профиля. [image: image1.png]—=rEek




14. Подведите указатель мыши к пересечению нижней и левой линий конструкторской сетки. Щелкните кнопкой мыши. Вид указателя мыши изменился.

15. Переместите указатель мыши к пересечению верхней и правой линий конструкторской сетки. Щелкните кнопкой мыши. Внешние стены первого этажа построены.
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16. Создайте внутренние несущие стены. На информационной панели щелкните на кнопке Settings Dialog (Установка параметров).

17. В области Model (Модель) выберите для внутренних и наружных поверхностей стен (верхняя и нижняя кнопки) покрытие Wd-Oak (Дуб). Щелкните ОК.

18. На информационной панели выберите метод построения прямой стены.
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19. Создайте внутренние стены, руководствуясь конструкторской сеткой и планом фундамента, который отображается на фоне. Нажмите клавишу F3.
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20. Сохраните проект.

Задание 6. Проектирование перекрытия первого этажа.

1. На панели Navigator (Навигатор) выделите  Первый этаж.

2. На панели инструментов выберите инструмент Slab (Перекрытие).
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3. На информационной панели щелкните на кнопке Settings Dialog (Установка параметров).

4. В поле Relative Base Height (Возвышение относительно уровня этажа) задайте значение 3300.

5. В области Model (Модель) щелкните на средней кнопке.

6. Для торцевых граней выберите покрытие светло-желтого цвета Paint 16 (Краска 16).

7. Щелкните на третьей кнопке. Для нижней грани выберите покрытие Surf-White (Белая).
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На информационной панели выберите метод построения прямоугольного перекрытия.

9. Подведите указатель мыши к левому нижнему углу стен первого этажа.

10. Щелкните кнопкой мыши. Указатель примет форму карандаша. Переместите указатель мыши к правому верхнему углу стен этажа. Щелкните кнопкой мыши.

11. Нажмите клавишу F3. Трехмерное изображение. Сохраните проект.

Задание 7. Проектирование проема для лестницы.

1. На панели Navigator (Навигатор) выделите Первый этаж.

2. На панели инструментов выберите инструмент Slab (Перекрытие).

3. Проверти настройку инструментов. На информационной панели щелкните на кнопке Settings Dialog (Установка  параметров). Убедитесь, что настройки даны из задания 6. нажмите Cancel (Отменить).

4. На информационной панели выберите метод построения прямоугольного перекрытия.

5. [image: image9.png]Penaktvposanve ueneii v onepatopos (%)

~ Hosan onepaun

Tlonywirs uenesue snaverres

0 ueness snaneros

=
E

[ —

£ 0 emos nepatops

Buepure onepauso!

B e E]

Hoswte nosepuocT e

Ovscnesyor pexsm cnsparops

[OrE S——

[——

~ Bepenve onepauyi
Aofasums ¢ svfipaos

orm suBpartie snaveTos

onepaTop suBpar renenToR

O orepa sHBpaRHLIX

scex onepaTopos

scex apyrs suBpars snanenTos




Щелкните кнопкой мыши в левом нижнем углу самой маленькой комнаты. Указатель мыши приобретет форму карандаша. Переместите указатель мыши в правый верхний угол комнаты. Щелкните кнопкой мыши.

6. Выполните команду меню Design – Solid Element Operations (Конструирование- Операции над объемными элементами).

7. Отодвиньте окно в сторону, чтобы оно не заслоняло вид комнаты.

8. Нажмите клавишу Shift и удерживайте ее нажатой.

9. Переместите указатель мыши к контуру перекрытия первого этажа, совпадающему с внешним контуром стен.

10. Контур перекрытия подсветится. Щелкните кнопкой мыши на подсвеченном контуре. Перекрытие первого этажа выделится рамкой.
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11. В окне операций над  объемными  элементами щелкните на кнопке Get Target Elements (Получить целевые элементы).
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Под кнопкой появится надпись 1 Target Elements stored ( 1 целевой объект запомнен).

13. Щелкните кнопкой мыши на свободном месте плана этажа для снятия выделения с первого контура.

14. Нажмите клавишу Shift и удерживайте ее нажатой.

15. Подведите указатель мыши к контуру перекрытия проема для лестницы. Контур перекрытия подсветится. Щелкните кнопкой мыши на выделенном контуре. Перекрытие лестничного проема выделится.

16. В окне операций над  объемными  элементами щелкните на кнопке Get Operator Elements (Получить элементы операторы).

17. Под кнопкой появляется надпись 1 Operator Elements (1 элемент оператора запомнен)).

18. Убедитесь, что в открывающемся списке Choose an operation (Выбрать операцию) выбрана операция Subtraction (Вычитание).
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Щелкните на кнопке Execute (Выполнить).

20. Закройте окно операций с твердотельными объектами щелчком на кнопке закрытия окна.

21. Чтобы просмотреть результат, поместите объект-оператор на слой невидимых объектов. Убедитесь в том, что перекрытие лестничного проема все еще выделено.  
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На информационной панели щелкните на кнопке Structure – Layer – Bearing (Структура – список слоев).


23. Щелкните кнопкой мыши на слое Hidden (Невидимый).

24. Нажмите клавишу F3. Сохраните проект.

IV. Итог урока и дом.зад.  

1)Что представляет собой программа ArchiCad , каковы ее возможности ?

2) Перечислите элементы окна программы .

3) Расскажите алгоритм оформления проекта в среде ArchiCad 10
4) Какие опции содержит окно Параметры стены?

5)Расскажите алгоритм проектирования проема для лестницы.

Список используемой литературы : Самоучитель Arhi Cad 10 Л.В. Аитова, К.А. Алексеев. Москва «Издательство Триумф» 2007 г.
